
 

 

SALA BIPLANO 

 

 

Situata al primo piano, la sala 

BIPLANO è caratterizzata da capriate in 

 legno, da imponenti vetrate e da un  

pavimento di listoni di parquet, tutti  

elementi originali dei primi del secolo. 

La copertura del tetto è costituita 

da una pannellatura   fonoassorbente, 

che garantisce l’assenza di eco 

ed un’ottima acustica. 

Ad arricchire ulteriormente la sala, 

vi sono due lucernari che, oltre 

ad aumentare la luminosità 

dell’ambiente, ne sottolineano la 

ricchezza dei particolari architettonici. 

 

DIMENSIONI 

Lunghezza: m 31,75 

Larghezza: m 15,80 

Altezza: 

sottotrave m 2,95 – al colmo m 4,00  

Mq 501 

Le dimensioni della sala possono 

essere ridotte con opportuni sistemi 

di separazione (a carico del cliente). 

 

DOTAZIONI: 

 

ILLUMINAZIONE 

Corpi illuminati fluorescenti aventi 

emissione diretta ed indiretta con 

regolazione di intensità e accensione 

suddivisa in tre zone. 

Binari elettrificati trifase disposti 

all’interno delle capriate corredati di 

faretti alogeni di intensità regolabile 

e orientabili. 

 

IMPIANTO ELETTRICO 

N° 3 prese 32 A (3P+N+T) 15 KW cad. 

N° 28 prese bivalenti 10/16 A 

disposte a una distanza massima tra 

loro di m 4 x 4. 

N° 12 torrette a pavimento disposte 

a una distanza massima tra loro 

di m 4 x 4, attrezzate con n° 2 prese 

bivalenti 10/16 A e n°1 presa schuko 

10/16 A. 

 

QUADRO ELETTRICO 

Quadro elettrico in dotazione alla 

sala potenza massima disponibile 

40 KW per la gestione 

dell’illuminazione e delle prese. 

 

PUNTO DI FORNITURA ENERGIA 

ELETTRICA PER SERVICE 

Costituito da sezionatore con fusibili 

(3P+N+T) potenza massima 130 KW 

(energia elettrica a carico del cliente 

con richiesta e pagamento 

direttamente all’azienda fornitrice 

AEM). 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La potenza elettrica 

straordinaria 

disponibile all’interno di tutto lo 

spazio è di 180 KW prelevabile 

mediante sezionatore di 130 KW 

posto in ogni sala. 

 

TELEFONI E INTERNET 

Predisposizione prese dati RJ 45 

Cat. 5e UTP disposte a una distanza 

massima tra loro di m 4 x 4. 

Prese telefoniche RJ 11 disposte 

a una distanza massima tra loro 

di m 4 x 4 ( non cablate). 

Connessione Internet in fibra ottica   

via cavo 100 MB in Download e in 

Upload distribuita 

tramite impianto Wireless. 

 

ACQUA 

N° 2 punti acqua 

N° 2 scarichi per acque bianche 

 

ACCESSI 

Ascensore da piano terra in cristallo 

e acciaio, portata Kg 900, persone 

12. 

Scala in ferro esterna dal cortile. 

Larghezza: m 1,75. 

Scala in pietra interna dal piano 

terra: 

larghezza m 1,88 – altezza m 2,84. 

Collegamento con sala Monoplano: 

larghezza m 2,38 – altezza m 2,52. 

Porta su scala esterna (passaggio): 

larghezza m 1,96 – altezza m 2,44. 

 

SERVIZI 

1 blocco servizi (antibagno, uomo,  

donna/disabili). 


